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PREAMBULE 
 

1. TERRITOIRE 
 

Seine Normandie Agglomération forme un ensemble de 61 communes et regroupe 82 831 habitants. 
 

2. ORGANISATION DE LA DIRECTION 

SES MISSIONS 

Au sein du pôle Environnement et Infrastructures, les services 
eau potable et assainissement forment un ensemble dédié à la 
protection de la ressource et à l’exploitation.  

Ils assurent la gestion de l’ensemble des ouvrages et réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées depuis les prises d’eau jusqu’au 
rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires après traitement. 
 

La distribution d’eau potable est gérée en régie sur une partie du 
territoire. 

Depuis le 1er janvier 2018, SNA exerce la compétence Gestion 
des milieux Aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI). 
La collectivité peut ainsi intervenir sur les cours d’eau, les zones humides, les plans d’eau ainsi que mettre en œuvre des 
actions d’aménagements pour améliorer la biodiversité, la continuité écologique et protéger les populations et les biens 
des inondations. 

 
La compétence de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) a été transférée à SNA au 1er janvier 2020 en application 
de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018. De ce fait, SNA devient responsable de la collecte, du transport, du stockage et du 
traitement des eaux pluviales urbaines. Elle doit également assurer la surveillance, la création, l’exploitation, l’entretien, 
le renouvellement et l’extension des installations. 

 
Ces missions sont exercées dans la limite du périmètre géographique et technique défini par la collectivité en 2021. 

 

L’ORGANIGRAMME  



 

 

LA LOCALISATION DES SERVICES 
 

 
L’accueil des abonnés se situe dans les locaux 
de SNA situés au : 

12 rue de la Mare à Jouy 
27120 DOUAINS 
Tel : 02 32 53 50 03 

eauetassainissement@sna27.fr 
 
 

Les horaires d’ouverture sont de 08h30 à 12h 
et 13h30 à 17h du lundi au vendredi. 

 
 

 
 
 
 
 
LA CONTINUITÉ DES SERVICES 

Quel que soit le mode d’exploitation du service, une continuité de service est mise en place. 

Cette dernière est assurée en dehors des heures ouvrées ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés 
par un service d’astreinte propre à chaque exploitant, chapeauté par une astreinte de décision propre à 
Seine Normandie Agglomération 

 

 

Pour l’eau potable, L’astreinte technique, pour les urgences, en dehors des heures d’ouverture des bureaux est 
joignable au numéro suivant : 

- 06.08.25.77.71 

 

 

Pour l’assainissement, les services d’astreintes sont joignables aux numéros suivants : 

- 0 969 395 634 (secteurs exploités par Véolia) 
- 0 977 401 113 (secteurs exploités par Suez) 

 

. 

mailto:eauetassainissement@sna27.fr


 

 
3. MODE D’EXPLOITATION DES SERVICES 

 

 

Les compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif sont exercées sur la totalité 
du territoire communautaire. Cependant, l’exploitation des ouvrages est différente selon les communes. Ces modes 
d’exploitation, repris ci-après, sont de l’ordre de la régie, du marché de prestation de service ou de contrat de 
délégation de service public (DSP). 

 
 
 
 

EAU POTABLE 2023 
La régie eau potable exploite en direct 42 
communes, les 19 autres communes du territoire 
sont gérées par deux syndicats d’eau : Le SIEVN et 
le SAEP de Bray et Lu 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT 2023 
SNA assure sur l’ensemble de son territoire la collecte et le 
traitement des eaux usées par le biais de délégations de 
service Public. 

 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2023 
Le SPANC est assuré en régie sur la totalité du territoire. 

 



 

Principaux Indicateurs descriptifs EAU POTABLE 

 

Indicateur Définition Valeur 2022 Valeur 2023 Evolution 
N/ N-1 

 D101.0 : Estimation du nombre d’habitants   
 desservis 

Nombre de personnes desservies par le service, y 
compris les résidents saisonniers. 

67 677 67 677  

D102.0 : Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Prix du service de l’eau potable toutes taxes 
comprises pour 120 m3 

2,03 € 
TTC/m3 

2,048 € 
TTC/m3 

 

 

Principaux Indicateurs de performance EAU POTABLE 
 

Indicateur Définition Valeur 2022 Valeur 2023 
Evolution 

N/ N-1 

P101.1 : Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne la microbiologie 

Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de prélèvements aux fins 
d’analyses microbiologiques effectués dans 
l’année 

100 % 100 % 
 

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui 
concerne les paramètres physico-chimiques 

 
Ratio entre le nombre de prélèvements 
conformes et le nombre de prélèvements aux fins 
d’analyses physico-chimiques effectués dans 
l’année 

96 % 96 %  

  P103.2 : Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des 
informations disponibles sur le réseau. Partie A, 
plans des réseaux (15 pts) ; partie B inventaires 
des réseaux (30 pts) ; partie C éléments de 
connaissance des réseaux (75 pts). 

106 106 
 

  P104.3 : Rendement du réseau de distribution 

Ratio entre le volume consommé autorisé 
augmenté des volumes vendus en gros à 
d’autres services publics d’eau potable et, 
d’autre part le volume produit augmenté des 
volumes achetés en gros à d’autres services 
publics d’eau potable 

75,39 % 76,83 % 
 



 
 

 
Principaux Indicateurs de performance EAU POTABLE 

 

Indicateur Définition Valeur 2022 Valeur 2022 
Evolution 

N/ N-1 

  P105.3 : Indice linéaire des volumes non comptés 

Ratio entre le volume non compté, qui est la 
différence entre le volume mis en distribution et le 
volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de 
desserte 

7,64 
m3/j/km 

6,55 
m3/j/km 

 

  P106.3 : Indice linéaire des pertes en réseau 

Ratio entre le volume de pertes, qui est la 
différence entre le volume mis en distribution et 
le volume consommé autorisé, et le linéaire de 
réseau de desserte 

5,91 
m3/j/km 

 
5,31 

m3/j/km 
 

  VP.224 - Indice linéaire de consommation 

Il s’agit du rapport entre le volume moyen 
journalier consommé (par les usagers et les 
besoins du service) augmenté des volumes 
exportés, et le linéaire de réseaux (hors 
branchements) exprimé en kilomètres. 

16,66 
m3/j/km 

16,06 
m3/j/km 

 

  P107.2 : Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eau potable 

Quotient du linéaire moyen du réseau de 
desserte renouvelé sur les 5 dernières années 
par la longueur  du réseau de desserte 

0,77 % 
 

0,80 %  

  P108.3 : Indice d’avancement de la protection de 
la ressource en eau 

Niveau d’avancement (exprimé en %) de la 
démarche administrative et opérationnelle de 
protection du ou des points de prélèvement dans 
le milieu naturel d’où provient l’eau potable 
distribuée 

66 % 

 

66 % 

 
 

P109.0 : Montant des abandons de créances ou 
des versements à un fonds de solidarité 

Abandons de créance annuels et montants 
versés à  un fonds de solidarité 

NC NC  

D151.0 : Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 

Délai maximal auquel s'est engagé le service 
d'eau potable pour fournir de l'eau aux nouveaux 
abonnés  dotés d'un branchement fonctionnel. 

1 jour 1 jour 
 

  P151.1 : Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

Nombre de coupure d’eau impromptues pour 
lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été 
prévenus au moins 24h à l’avance, rapporté à 
1000  habitants 

2,13 
u/1000 

abonnés 

1,74  
u/1000 

abonnés 

 

 
 
 



 
 

 
 

Principaux Indicateurs de performance EAU POTABLE 

 

Indicateur Définition Valeur 2022 Valeur 2022 
Evolution 

N/ N-1 

 P152.1 : Taux de respect du délai maximal   
 d’ouverture des branchements pour les nouveaux   
     abonnés 

Efficacité du service d'ouverture des 
branchements de nouveaux abonnés : 
pourcentage d'ouvertures réalisées dans le délai 
auquel s'est engagé le service d'eau potable 

100 % 
 

100 % 
 

 P153.2 : Durée d’extinction de la dette eau 
potable 

Nombre théorique d’années nécessaires à la 
collectivité pour rembourser la dette résultant des 
emprunts contractés pour financer les 
investissements nécessaires au bon 
fonctionnement du service d'eau potable 

16,4 ans 

 
 

15,5 ans 
 

P155.1 : Taux de réclamations eau potable 
Niveau de réclamations écrites enregistrées par 
le service de l'eau, rapporté à 1000 abonnés 

1,03 
 u/1000 
abonnés 

1,03 
 u/1000 
abonnés 

 

 P257.0 : Taux d’impayés sur les factures de  
    l’année précédente 

Taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur 
les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant 
des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement 

6,85 % 

 
 

6,85 % 

 
 

 

 
 
  
 



 
 

SERVICE PUBLIC DE l’EAU POTABLE 
 
 

1. PRODUCTION ET STOCKAGE D’EAU POTABLE 
 

1.1 CHIFFRES CLES DE LA PRODUCTION 
 

 

1.2 PATRIMOINE ASSOCIE A LA PRODUCTION ET AU STOCKAGE D’EAU POTABLE 
 

Les ouvrages de production et caractéristiques associées sont les suivants : 

 LES RESSOURCES 
 

Les ressources d’eau brute disponibles au cours de l’année d’exercice sont : 
 

Inventaire des ressources 

Commun e Site Capacité de 
production 

Unité 

BUEIL Forage Les Plantes 50 m3/h 

CAILLOUET-ORGEVILLE Forage Puits aux Degats 70 m3/h 

SAINT-PIERRE-D'AUTILS Source de Fournel 20 m3/h 

SAINT-JUST Source des Chevriers 10 m3/h 

SAINT-MARCEL Source du Père Cotton 10 m3/h 

SAINT-MARCEL Forage de la Plaine F1 30 m3/h 

SAINT-MARCEL Forage Grégoire F2 40 m3/h 

SAINT-MARCEL Forage Grande Garenne F3 70 m3/h 

SAINT-MARCEL Source de Montigny 90 m3/h 

VERNON Forage de Vernonnet 1 80 m3/h 

VERNON Forage de Vernonnet 2 100 m3/h 

VERNON Forage de LRBA Albien 1 80 m3/h 

VERNON Forage de LRBA Albien 2 Abandonné 

VERNON Forage de LRBA Albien 3 Abandonné 

VERNON Forage de LRBA Albien 4 NC m3/h 

GIVERNY Forage des Ajoux 250 m3/h 

FONTAINE-SOUS-JOUY Forage Les Grands Prés F2 200 m3/h 

 
23 installations de production d’eau potable en service 

Capacité de production journalière : 29 236 m3/j 

36 ouvrages de stockage d’eau potable d’une capacité totale de 25 885 m3  
 
Protection de la ressource (P108.3) : indice de 66 % 
 
Volumes produits : 4 867 863 m3  



 
 

MÉNILLES Forage "Les Gords" F1 100 m3/h 

MÉNILLES Forage "Les Gords" F2 50 m3/h 

MÉNILLES Forage "Les Gords" F3 50 m3/h 

BOUAFFLES Forage de Bouafles 28 m3/h 

BREUILPONT Forage de La Forêt 85 m3/h 

BOISSET-LES-PRÉVANCHES Forage Le Vallon Froid 60 m3/h 

SAINTE-GENEVIÈVE-LÈS- 
GASNY 

Forage la Peupleraie 60 m3/h 

CROISY SUR EURE Forage de Croisy 41 m3/h 

PACY SUR EURE Forage de la Noé 50 m3/h 

PACY SUR EURE Forage de Chambines 85 m3/h 

LES ANDELYS Forage de Radeval 70 m3/h 

 
 LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

 

Les installations de production et traitement disponibles au cours de l’année d’exercice en vue de la 
potabilisation de l’eau sont les suivantes : 

 

Inventaire des installations de production/traitement 

Commune Site Capacité de 
production 

Unité 

BUEIL Station Les Plantes 50 m3/h 

CAILLOUET-ORGEVILLE Station Puits aux Degats 55 m3/h 

SAINT-PIERRE-D'AUTILS Source de Saint-Pierre-d’Autils 20 m3/h 

SAINT-JUST Station de Saint Just 10 m3/h 

SAINT-MARCEL Station des Morvents 10 m3/h 

SAINT-MARCEL Station de la Plaine 70 m3/h 

SAINT-MARCEL Station de Montigny 90 m3/h 

VERNON Station des Cabottières 70 m3/h 

VERNON Station de Vernonnet 1 80 m3/h 

VERNON Station de Vernonnet 2 100 m3/h 

VERNON Station de Vernonnet LRBA ND m3/h 

GIVERNY Station des Ajoux 250 m3/h 

FONTAINE-SOUS-JOUY Station Les Grands Prés F2 200 m3/h 

MÉNILLES Station "Les Gords" 150 m3/h 

BOISSET-LES- 
PRÉVANCHES 

Station Le Vallon Froid 60 m3/h 

SAINTE-GENEVIÈVE-LÈS- 
GASNY Station la Peupleraie 60 m3/h 

CROISY SUR EURE Forage de Croisy 41 m3/h 

LES ANDELYS Station Radeval service bas et moyen 70 m3/h 



 
 

 LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 
 

Les châteaux d’eau et réservoir disponibles au cours de l’année d’exercice sont : 
 

Inventaire des réservoirs 

Commune Site Volume 
utile 

Unité 

BOUAFLES Réservoir de Bouafles 200 m3 

BREUILPONT Réservoir de Saint Chéron 800 m3 

BUEIL Réservoir Bueil Bas 2 x 73 m3 

CAILLOUET-ORGEVILLE Réservoir de Caillouet 330 m3 

SAINT-PIERRE-D'AUTILS Réservoir de Saint-Pierre-d’Autils Bas 200 m3 

SAINT-JUST Réservoirs Saint-Just Bas 
150 + 3 x 

40 m3 

SAINT-MARCEL Réservoir des Morvents 200 m3 

SAINT-MARCEL Réservoir du Camping 150 m3 

SAINT-MARCEL Réservoir des Fosses Rouges 40 + 1000 m3 

SAINT-MARCEL Réservoir des Nordjeaux 1 000 m3 

SAINT-MARCEL Réservoir des Cabottières 2 x 600 m3 

VERNON Réservoir des Pénitents 2 x 300 m3 

VERNON Réservoir de Gamilly 500 + 1000 m3 

VERNON Réservoir de Gamilly Forêt 1000 m3 

VERNON Réservoir de Montigny Bizy 2 x 200 m3 

VERNON Réservoir de Montigny 4 x 600 m3 

VERNON LRBA W2 
1000 + 2 x 
500 +500 m3 

VERNON LRBA W3 300 m3 

VERNON Réservoir de Bataille de Cocherel 30 m3 

HOULBEC-COCHEREL Réservoir Houlbec 2000 2000 m3 

HOULBEC-COCHEREL Réservoir de la Poterie 450 m3 

LA CHAPELLE REANVILLE Réservoir de la Chapelle Réanville 625 m3 

ROUVRAY Réservoir de Chambay/Rouvray 
2 x 250 + 

500 m3 

Le CORMIER Réservoir du Cormier 150 m3 

LE PLESSIS-HERBERT Réservoir du Plessis 100 m3 

FAINS Réservoir de Fains 300 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SAINTE-GENEVIÈVE-LÈS- 
GASNY 

Réservoir de Sainte Geneviève les Gasny 1000 m3 

MENILLES Réservoir du Haut Ménilles 500 m3 

NOTRE DAME DE L’ISLE Réservoir de Pressagny 400 m3 

PACY SUR EURE Réservoir Les Galmins 200 m3 

PACY SUR EURE Réservoir Chemin Creux 400 m3 

PACY SUR EURE Réservoir de La Marnière 600 m3 

LES ANDELYS Réservoir du Château Rose 600 m3 

LES ANDELYS Réservoir du Mont Pivin 500 m3 

LES ANDELYS Réservoir la Courcanne 800 m3 

 
 LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

 
Les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la distribution de 
l’eau sur l’ensemble du réseau sont : 

 

Inventaire des installations de pompage - relevage 

Commune Site 

ROUVRAY Reprise de Chambray 

SAINT-MARCEL Reprise des Nordjeaux 

VERNON Reprise de Gamilly 

VERNON Reprise de Montigny Bizy 

VERNON Surpression de Bataille-Cocherel 

VERNON Reprise des Accélérateurs 

MENILLES Surpression du Haut Ménilles 

PORT MORT Surpression Côte de Thuit 

PORT MORT Surpression Grande rue 

PRESSAGNY L’ORGEUILLEUX Surpression 

LES ANDELYS Surpression de Fauveau 

LES ANDELYS Surpression de Noyers 

LES ANDELYS Surpression de la Courcanne 



 
 

1.3 LA MAITRISE DES VOLUMES 

 
Sur l’année civile 2023, le volume total produit par les sites de production sous maîtrise d’ouvrage SNA est 
de 4 867 863 m3 et de 3 335 258 m3 pour le volume vendu. 

Le détail des volumes produits, vendus, importés et exportés est donné dans le tableau ci-joint : 
 

 
Le volume produit est le volume issu des ouvrages de 
production du service pour être introduit dans le réseau 
de  
distribution. 

Le volume mis en distribution est la somme du volume 
produit et du volume acheté en gros (importé) diminué 
du volume vendu en gros (exporté) 

Le volume vendu est celui constaté sur les factures 
émises au cours de l’exercice. Il est égal au volume 
consommé autorisé augmenté du volume vendu à 
d’autres services d’eau potable, après déduction du 
volume de service du réseau, des dotations gratuites 
(dégrèvements pour fuites par exemple) et des 
éventuels forfaits de consommation 

Le volume consommé autorisé est la somme du 
volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 
l’exercice), du volume des consommateurs sans 
comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du 
volume de service du réseau (purges, 
vidanges, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à 
l’année entière par un calcul prorata temporis sur la part 
comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 
consommation. 

 
Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution (Source : 
circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 – Annexe IV). Il s’agit, par exemple, des nettoyages de réservoirs, des 
purges de réseau, des désinfections après travaux, etc… 

 
L’évolution annuelle des volumes est représentée ci-dessous : 

 

2023 

 
Maîtrise 

ouvrage SNA 

C - Volumes produits m3 4 867 863 

Volume mis en distribution m3 4 928 932 

D - Volumes importés m3 220 721 

Volumes vendus m3 3 335 258 

B - Volumes exportés m3 159 652 

Total volumes vendus + exportés 3 494 910 

Total volumes pdt + importés 5 088 584 

nombre de jours de consommation 353 

Volume comptabilisé sur 365 jours 3 449 249 

A - Volume consommé autorisé (m3) 3 749 853 

Volume de service 300 605 

Rendement de réseau = 
(A+B)/(C+D) 

76,83% 

Nombre de fuites réparées 156 

dont fuites sur canalisation 61 

dont fuites sur branchement 70 

dont fuites sur équipements 25 



 
 

1.4 GESTION DES INTERCONNEXIONS 

 
Les volumes importés et exportés des territoires sont présentés ci-dessous : 

            

 



 
 

1.5  ENTRETIEN DES OUVRAGES, OPÉRATION DE MAINTENANCE ET DE RENOUVELLEMENT SUR 
LES SITES 

 

Le contrat de prestation portant sur l’exploitation et la maintenance 
des ouvrages associés à la production, au traitement et au stockage 
de l’eau potable incluant les points de comptages de sectorisation 

sur le territoire de SNA a démarré le 1er janvier 2019. 
 
L’eau produite a fait l’objet de 148 analyses sur la ressource et 354 
analyses sur l’eau. 100% des analyses bactériologiques ont été 
conformes au Code de la Santé Publique. Des démarches 
administratives et des travaux sont en cours par SNA pour supprimer 
ces non-conformités récurrentes concernant les paramètres physico 
chimique. 
 
L’exploitation des ouvrages se déroule dans de bonnes conditions 
pour assurer la continuité de l’alimentation en eau 
et la sécurité des hommes et des ouvrages. SUEZ Eau France a réalisé au total 5251 interventions 
d’exploitation et de maintenance sur les ouvrages de production et de stockage dont : 

- 3968 interventions planifiées 

- 559 interventions préventives 

- 87 interventions correctives. 

- 69 interventions d’astreinte 

 

 

 

 

L’exploitation des sites a compris : 
- 53 contrôles réglementaires 49 électriques,2 sous 

pression) pour la sécurisation de toutes les installations 

- Le lavage de 52 réservoirs sur 40 sites différents – 
chaque lavage a fait l’objet d’un rapport détaillé. 

- Le prélèvement et traitement des 4 775 157 m3 ont 
nécessité le renouvellement de plus de 52 bouteilles de 
chlore pour une quantité total d’environ 2 529 kg pour 
l’ensemble des sites et la consommation de 10,5 T de 
CO2 pour la remise à l’équilibre de l’eau sur l’usine de 
traitement de Giverny 

 

Concernant les principaux travaux réalisés par SUEZ : 

 
o Réservoir de Pénitents – Renouvellement canalisations et robinets floteurs 
o Vernonnet 1 – Renouvellement pompe N°1 
o Villegats – Renouvellement de la pompe 1 &2 
o Chemin Creux – Renouvellement de la pompe 2 
o Saint Pierre d’Autils – Renouvellement comptage Agence de l’eau 
o LRBA – Renouvellement pompe N°5 



 
 

 

 

 

 

 

Au niveau du changement de périmètre d’exploitation, les points majeurs sont : 
- L’arrêt de la source de St Just et le réservoir Haut depuis février 2015. Depuis cet arrêt, le réservoir Bas 

de St Just est alimenté par la station Les Cabottières via le réservoir des Nordjeaux. De nouveaux 
équipements ont été installés (stabilisateur, télétransmetteur) . 

- La déconnexion du réservoir W3 du LRBA mais sans changement sur l’exploitation 
- L’intégration des nouveaux points de comptage sur le réseau. 
- Remise en service de l’interconnexion par le pont Clémenceau fermée dans le cadre des travaux de 

réhabilitation du pont. 

 
Par ailleurs, SUEZ Eau France a accompagné SNA sur les projets de réhabilitations des réservoirs 

stations suivants : 
- Réhabilitation de la station relais du plateau de l’espace 
- Réhabilitation de la station de traitement du LRBA 
- Des réservoirs de Rouvray , Gamilly, Bueil et Cormier 
- Pour la modification de l’alimentation du réservoir de Bouafles 
- Schéma directeur AEP 



 
 

 NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS 
 



 
 

La réglementation impose au responsable de la distribution de l’eau de procéder annuellement, sauf accord 
explicite des autorités sanitaires, à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages de stockage 
d’eau potable.  

La liste des réservoirs ou bâches qui ont ainsi été nettoyés au cours de l’exercice est :

Nettoyage des réservoirs 

Site Sites Capacité 
Date réalisation 

du lavage 

26395 SNA Vernon LRBA W3 83765 400 04/01/2023 

26395 SNA Saint Marcel Camping (150 m3) 83639 150 04/01/2023 

26395 SNA Le Cormier 83777 150 12/01/2023 

26395 SNA Bueil Haut La Girouette Cuve 1 14456 200 12/01/2023 

26395 SNA Bueil Haut La Girouette Cuve 2 14456 200 12/01/2023 

26395 SNA Réservoir de Breuilpont Saint Chéron CUVE 1 et 2 - 102823 2*400 12/01/2023 

26395 SNA Saint Marcel Les cabottières int (600 m3) 83658 600 01/02/2023 

26395 SNA Houlbec La Poterie (avec 1 exploitant) 66197 425 01/02/2023 

26395 SNA Saint Marcel les fosses rouges 83649 40 01/02/2023 

26395 SNA LRBA forage bache Eau traitée C2 83754 200 02/02/2023 

26395 SNA LRBA plateau de l'espace Les Citernes cuve 2 83763 1000 02/02/2023 

26395 SNA Pacy réservoir - Chemin creux - route de vernon cuve 1 ET 2 (200 m3) 103979 2*200 08/02/2023 

26395 SNA Saint Marcel Source du Père Cotton et station des Morvents (200 m3) 83636 200 08/02/2023 

26395 "SNA Saint Marcel Montigny rue des moulins Nouv droit (600 m3) 83701   

26395 SNA Saint Marcel Montigny rue des moulins Nouv Gauche (600 m3) 83701" 2*600 08/02/2023 

26395 SNA Pacy réservoir - Chemin creux - route de vernon cuve 2 (200 m3) 103979 2*200 09/02/2023 

26395 SNA Réservoir de Fains 83783 300 09/02/2023 

26395 SNA Rouvray cuve 1 et 2 66223 2*250 09/02/2023 

26395 SNA Saint Marcel Les fosses rouges réservoir (1000 m3) 83649 1000 15/02/2023 

26395 SNA La Chapelle Réanville 66198 625 15/02/2023 

26395 
SNA Vernon réservoir de Montigny Bizy Forêt Droit et Gauche (2*200 m3) 4*4 
impératif 83752 

2*200 16/02/2023 

26395 "SNA Saint Marcel Montigny rue des moulins Anc droit (600 m3) 83701   

26395 SNA Saint Marcel Montigny rue des moulins Anc Gauche (600 m3) 83701" 2*600 16/02/2023 

26395 SNA Rouvray cuve 3 500 16/02/2023 

26395 SNA ST JUST Réservoirs bas (3x40 m3) 63558 3*40 08/03/2023 

26395 SNA Pacy réservoir de Saint Aquilin les Galmins 103988 200 08/03/2023 

26395 SNA Vernon Gamilly station réservoir (1000 m3) 83702 1000 08/03/2023 

26395 SNA Caillouet Orgeville réservoir 61773 300 08/03/2023 

26395 SNA Ménilles le Gord 65455 150 09/03/2023 

26395 SNA Vernon bataille de cocherel surpression bâche 83707 30 09/03/2023 

26395 SNA HOULBEC 2000 réservoir 65458 2000 14/03/2023 

26395 SNA Vernon LRBA plateau de l'espace W2 (400 m3) 83763 400 14/03/2023 

26395 SNA - Station de pompage LRBA Vernonnet Albien bâche d'eau brute 83754 NC 22/03/2023 

26395 SNA ST JUST Réservoirs bas (150 m3) 63558 150 28/03/2023 

26395 SNA Vernon Gamilly station réservoir (500 m3) 83702 500 28/03/2023 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26395 SNA Pacy réservoir et surpression de la Marnière - route de Paris 103974 600 28/03/2023 

26395 SNA Saint Marcel Station de la plaine bâche 83664 60 28/03/2023 

26395 SNA Vernon Les pénitents réservoir droit et gauche 83708 2x300 29/03/2023 

26395 SNA Giverny Les ajouts bâche ET (150 et 600 m3) 83766 150+600 29/03/2023 

26395 SNA NORDJEAUX 83641 1000 03/04/2023 

26395 SNA Pressagny l'orgueuilleux accès 4*4 99637 2*200 03/04/2023 

26395 SNA Sainte Geneviève les Gasny réservoir (1000 m3) Prévoir 4*4 83786 1000 04/04/2023 

26395 SNA LRBA forage bache Eau traitée C1 83754 200 04/04/2023 

26395 SNA Saint Pierre d'autils réservoir 63554 200 05/04/2023 

26395 SNA Vernon Gamilly forêt réservoir (1000 m3) 4*4 impératif 1000 06/04/2023 

26395 SNA LRBA plateau de l'espace Les Citernes cuve 1 83763 1000 06/04/2023 

26395 SNA Plessis hebert Réservoir 83781 100 24/05/2023 

26395 SNA réservoir du haut ménilles 83792 500 24/05/2023 

26395 SNA Vernon Les pénitents réservoir gauche 83708 300 21/09/2023 

26395 SNA Vernon Les pénitents réservoir droite 83708 300 06/10/2023 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 

BOUAFLES 

 

 

 
Bouafles - Reservoir de 
Bouafles 

 

 

 

 

 

 

BREUILPONT 

 

 

 

BreuilPont - Surpression et 
reservoir de St-Chéron 

 

 
 

 

 

 

 

BREUILPONT 

 

 

 

BreuilPont - Surpression et 
reservoir de St-Chéron 

 

 

 

 



 
 

 Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 
CAILLOUET- 
ORGEVILLE 

 

 

 

Caillouet Orgeville - 
Réservoir (site de 
stockage) 

  

 

 

 

FAINS 

 

 

 
Fains - Réservoir de 
Fains (site de stockage) 

 

 

 

 

 

 

GIVERNY 

 

 

 
Giverny - Forage des 
ajoux (site de 
production) 

  

 

 

 

HOULBEC- 
COCHEREL 

 

 

 
Houlbec Cocherel - Les 
bruyères - Réservoir 
2000 - D8 

 

 

 

 

 

 

HOULBEC- 
COCHEREL 

 

 

 
Houlbec Cocherel - Lieu 
dit La Poterie 
(réservoir) - D4 

  

 

 

 

 

LA CHAPELLE- 
LONGUEVILLE 

 

 

 

La Chapelle Réanville - 
lieu dit Les Bouleaux 
(Réservoir) - SNA_8 

  



 
 

 

 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 

 
LA CHAPELLE- 
LONGUEVILLE 

 

 

 

St Just - station et 
réservoir Bas La 
Nourelle 

  

 

 

 

 
LE CORMIER 

 

 

 

Le Cormier - Réservoir 
du Cormier (site de 
stockage) 

 

  

 

 

 

 
LE PLESSIS-HÉBERT 

 

 

 

Le Plessis Hébert - 
D141 - Réservoir du 
Plessis Hébert 

 

  

 

 

 

 

MÉNILLES 

 

 

 
Les Ménilles - Réservoir 
et surpresseur le Haut 
Ménilles (site de 
stockage) 

  

 

 

 

 

MÉNILLES 

 

 

 
Menilles - Les Gords 
(station de reprise) 

 

 

 

 

 

 
NOTRE-DAME-DE- 
L'ISLE 

 

 

 

Notre Dame-De-L'isle 
Réservoir de Pressagny 
- Les Argillaires 

  



 
 

 

 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 
NOTRE-DAME-DE- 
L'ISLE 

 

 

 

Notre Dame-De-L'isle 
Réservoir de Pressagny 
- Les Argillaires 

 

 

 

 

 

 

 
PACY-SUR-EURE 

 

 

 

Pacy-sur-Eure - 
reservoir Chemin creux 
- route de vernon 

 

 
 

 

 

 

 

PACY-SUR-EURE 

 

 

Pacy-sur-Eure - 
reservoir et surpression 
de la Marnière - route 
de Paris 

  

 

 

 

 

PACY-SUR-EURE 

 

 

 

 
Saint Aquilin - les 
Galmins – Réservoir 

 

 

 

 

 
SAINTE-GENEVIÈVE- 
LÈS-GASNY 

 

 

Sainte Geneviève les 
Gasny - Réservoir (site 
de stockage) et 
compteur SNA_ 43 

  

 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

 

Saint Marcel - Source 
du Père Cotton et 
station des Morvents 

  



 
 

 

 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

Saint Marcel - Réservoir 
de Montigny Bizy (2 x 
200m³) 

 

 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

Saint Marcel - Réservoir 
de Montigny Bizy (2 x 
200m³) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

 
Saint Marcel - 
Réservoirs de Montigny 
Moulins et cpt SNA_51 
et 52 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

 

Saint Marcel - Station 
des Cabottières - rue 
du château 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

 

Saint Marcel - Station 
des fosses rouges et 
cpt SNA_61 

 

 

 



 
 

 

 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 

 

SAINT-MARCEL 

 

 

 

Saint Marcel - Station 
des Nordjeaux - rue du 
réservoir 

  

 

 

 

SAINT-PIERRE- 
D'AUTILS 

 

 

 
Saint Pierre d'Autils - 
station et réservoir Rue 
du Fournel 

 

 

 

 

 

 

 

VERNON 

 

 

 
Vernon - Plateau de 
l'Espace - réservoir W3 

  

 

 

 

 

VERNON 

 

 

Vernon - Plateau de 
l'Espace - station relais 
et réservoir W2 (site de 
stockage) 

 

 

 

 

 

 

 

VERNON 

 

 

 
Vernon - Réservoir des 
Pénitents 

 

 

 

 

 

 

VERNON 

 

 

 
Vernon - Station de 
Gamilly - réservoirs et 
cpt SNA_38 

 

  



 
 

 

 

Nettoyage des réservoirs 

Commune Site Photos 

 

 

 

 

VERNON 

 

 

Vernon - Station de 
pompage LRBA 
Vernonnet Albien (site 
de production) 

  

 
 



 
 

2. DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 

2.1 CHIFFRES CLES DE LA DISTRIBUTION – REGIE ET DSP 

 
2.2 PATRIMOINE EXPLOITÉ ET INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE 

 
La longueur totale du réseau (hors branchements) gérée par SNA est 668 km. 
 

Linéaire de réseau en km par sous- 
secteurs 

Indicateur 103.2B Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Cet indicateur, révélateur du niveau de connaissance des 
réseaux d’eau et de la politique de gestion patrimoniale de la 
collectivité, est mis à jour chaque année, à des fins de 
fiabilisation. 

 
L’indicateur permet d’évaluer chaque année la progression de la 
mise à jour de la base SIG. Pour 2021, il était de 106/120. Pour 
2023, il est stable toujours de 106/120. 

 
 
 

 2022 

Secteur Vernon-Saint Marcel 155,00 
Secteur Houlbec-Cocherel 90,40 
Secteur Aigleville 35,40 
Secteur Plessis-Hébert 42,80 
Secteur Bueil 15,10 
Secteur Caillouet 9,70 
Secteur La Boissière 5,50 
Secteur la Chapelle-Longueville 31,40 

Secteur Villez-sous-Bailleul 3,80 
Secteur Ménilles 34,10 
Secteur Catenai 29,50 
Secteur Bouafles 2,30 
Secteur Gasny, Giverny, Ste 
Geneviève 39,60 

Secteur Pacy- sur-Eure 47,00 
Secteur Breuilpont 49,00 
DSP Andelys 76,00 

TOTAL 667 

 
33 594 abonnés  
 

Volumes mis en distribution : 5 390 474 m3 

 

2023 : 67 677 habitants desservis (D.101) 
 

667 km de linéaire de réseau de distribution 
 

Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) : 106 /120 

(basé sur le linéaire de réseau de distribution) 

 

Rendement global du réseau (P104.3) : 76,80 % 
 

Nombre de compteurs : 34 163 unités 

Age moyen des compteurs : 9 ans 
 

Prélèvements pour analyses réalisés sur le réseau, aucune non-conformité vis-à-vis des paramètres 

microbiologiques (P101.1) et 96% de conformité pour les paramètres physico-chimiques (P102.1). 



 
 

Sur l’année 2023, aucune conduite présentant ce problème de qualité n’est pour l’instant identifiée sur le 
territoire. 

Le patrimoine réseau est composé en majorité de canalisations fonte et PVC. SNA envisage un programme de 
recherche par sondage afin de déterminer les matériaux et les diamètres des canalisations encore inconnues 
qui représentent à ce jour 23% du réseau. 

19 % du parc est en matériau PVC ce qui engendre de la part de SNA une surveillance particulière. En effet, 
du chlorure de vinyle monomère (CVM) peut se retrouver dans l’eau distribuée. 

Au niveau des réseaux de distribution, la présence de CVM peut provenir de sa migration dans l’eau à partir de 
certaines canalisations en PVC, dont la fabrication repose sur la polymérisation du CVM. Une modification dans 
le process de fabrication introduite au début des années 1980 permet de réduire fortement la teneur en CVM 
résiduel. Les matériaux en PVC fabriqués avant 1980 sont donc les plus susceptibles d’induire une migration de 
CVM dans l’eau distribuée. 

Le relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC augmente avec le linéaire, la température de l’eau, 
la teneur en CVM résiduelle initiale dans la canalisation et le temps de séjour de l’eau. 

A noter que les canalisations intérieures d’eau froide ne sont généralement pas en PVC. 

Compte tenu de la complexité de ce phénomène, l’ARS a déployé un plan national de surveillance de ce paramètre. 
En cas de dépassement de la limite de qualité, des mesures de gestion sont mises en place, en liaison avec les ARS, 
pour permettre un retour rapide à la normale et lorsque cela est nécessaire des investigations complémentaires 
sont menées. 

 
Le 18 octobre 2012, le Ministère de la Santé a émis une instruction à destination des Agences Régionales de Santé 
relative au repérage des canalisations en PVC pouvant contenir des CVM. 
Ses objectifs sont de mettre en place un contrôle sanitaire sur le paramètre CVM sur les portions de réseau à 
risque, et de définir avec précision les mesures de gestion à mettre en œuvre en cas de dépassement du seuil 
réglementaire de 0,5 µg/l. 

 
Les principales actions procédant de cette instruction sont : 

 
- La fourniture des dates ou périodes de pose des tronçons de canalisations en PVC, les temps de séjour connus ; 

ainsi qu’une évaluation plus détaillée des zones à risques dans le cas de réseaux contenant un taux important de 
canalisations en PVC posées avant 1980, 

- La nécessité de mettre en place des actions correctives rapides en cas de détection d’une non-conformité (moins 
de 3 mois). A défaut, les zones du réseau concernées feront l’objet de restrictions d’usage de l’eau. 

Risque sanitaire 

Un dépassement de la limite de qualité, fixée à 0,5 µg/L quelle que soit sa durée, conduit à un excès de risque 
individuel de cancer inacceptable (> 10-5). L’excès de risque par inhalation est considéré comme négligeable par 
rapport à celui de la voie orale, quelles que soient la concentration en CVM et la durée d’exposition. 

 

SNA Dispose d’un SIG afin de maîtriser son patrimoine ainsi que son implantation. Toutes les informations tels que 
diamètres des conduites, âge des matériaux, date de pose sont recensées dans ce logiciel. SNA se doit d’améliorer sa 
connaissance patrimoniale du territoire. 

 

 



 
 

En effet, 3 classes de précision A, B et C ont été définies par la nouvelle réglementation (arrêté du 15 février 2012) 
pour caractériser la précision cartographique des réseaux. 

 
 Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau 

flexible) 
 Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre 
 Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre ou absence de cartographie 

 
Le réseau eau potable de SNA est pour l’instant classé en classe C. Un plan d’action est en cours d’élaboration afin 
de pouvoir compléter les données manquantes à ce jour et atteindre progressivement 

 
 
 
 
 
 

Les diamètres des conduites du territoire 
vont du diamètre 15 au diamètre 400. 

Ci-joint la répartition du réseau par 
diamètre en 2023 : 

 
 
 
 
 

 
2.3 PERFORMANCE DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

Des indicateurs réglementaires permettent de caractériser la performance des réseaux : 
 

 Le rendement du réseau d’eau potable (rapport 
entre le volume consommé autorisé augmenté des 
volumes vendus en gros à d’autres services publics 
d’eau potable et, d’autre part le volume produit 
augmenté des volumes achetés en gros à d’autres 
services publics d’eau potable) est de 76.80 %, contre 
75.39 % en 2022. 

 
Indicateur P104.3 :  Rendement du réseau de 

distribution 

 

Le graphique présente des rendements globalement à 
la hausse depuis 2018, date à laquelle SNA a mis en 
place un plan d’action d’amélioration de rendement de 
réseau. 

 
La maîtrise des volumes à également était affinée 

 
 L’indice linéaire de pertes est de 5,91, 
m3/km/jour. Cet indice permet d'estimer le volume 
d’eau moyen perdu par jour par km de réseau. 

 
 

Indicateur P106.3 :  Indice linéaire de pertes en 

réseau 

 2022 2023 

Volume 
consommé 

autorisé (m3) 
3 903 556 3 749 853 

Volume d'eau 
potable d'eau 

introduit dans le 
réseau de 

distribution(m3) 

5 277 405 4 928 932 

Indice linéaire de 
perte en réseau 

(ILP) en 
m3/km/jour 

5,91 5.31 

 
Sa valeur évolue selon la densité de population 
raccordée au réseau. L’ILP est jugé satisfaisant 
si sa valeur est inférieure aux valeurs de 
références suivantes : 

 

Densité 
d'abonnés 

Valeur maximum 
d'ILP 

inf. à 25 
abonnés/km 

2.5 m3/j/km 

25 à 50 
abonnés/km 

5 m3/j/km 

sup. à 50 
abonnés/km 

10 m3/j/km 

http://eau.seine-et-marne.fr/glossaire?letter=i


 
 

1 Sous-secteur (contre 1 en 2022 et contre 2 en 2021) ont un rendement inférieur au rendement cible 
Grenelle, à savoir le secteur de Breuilpont. 

La Loi Grenelle 2 (conformément au décret du 27 janvier 2012) a imposé un rendement minimum pour les réseaux 
de distribution d’eau potable, dont la valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi 
que de la disponibilité de la ressource en eau. 

 
A partir de 2014, le formulaire de déclaration relatif à la redevance pour prélèvement d'eau recueillera les 
informations nécessaires à l’application du dispositif pour chacun des réseaux de distribution exploités : le volume 
d'eau alimentant ce réseau, l'indice de connaissance de gestion patrimoniale, le rendement du réseau, l'ILC, et 
l'existence ou non d’un plan d'actions. 

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour élaborer un 
« plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La non- réalisation de ce plan 
d’actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau. 
 

Les rendements par secteur ainsi que les rendements cibles grenelle sont donnés dans le graphique page suivante. 

 

 

 
 

 L’indice linéaires des volumes non comptés (évaluation, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements) de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de 
distribution qui ne font pas l’objet d’un compteur) est de 6,55 m3/km/jour. 

Indicateur P105.3 Indice linéaire des volumes non 
comptés 



 
 

 
2.4 ENTRETIEN DES RESEAUX ET BRANCHEMENTS 

 Maintenance du réseau d’eau potable 
Les agents du service de l’eau et les prestataires ou délégataires de service assurent l’entretien et la réparation des 
ouvrages du réseau d’eau potable (branchements, conduites, ventouses, purges, vidanges, bouches à clé etc…) et 
participent au maintien de la qualité d’eau en procédant au besoin à la réalisation de purges. 

En 2023, 211 fuites sur branchements et canalisations ont été réparées sur le territoire. 
 



 
 

.  

 Les Branchements 
 

En 2023, le nombre de branchements est de 34 840 (y compris les branchements inactifs, c’est-à-dire les 
branchements fermés sur rue). 

Le nombre de branchements neufs réalisés sur cette exercice est de 69 (contre 87 en 2022). 

 
Ci-joint la reprise des branchements plomb dans le cadre du marché pluriannuel du renouvellement des branchements 
plomb (ce marché a pris fin au 01/01/2021) et dans le cadre de travaux ponctuels. 

 
 
 
 

ANNEE 

 
Suppression branchement plomb 

entreprise dans le cadre du 
marché pluriannuel de reprise plomb 

- territoire SNA 

2012 61 
2013 146 
2014 142 
2015 134 
2016 97 
2017 91 
2018 117 
2019 128 
2020 101 
2021 0 
2022 10 
2023 0 

sous total 1027 



 
 

 
 Entretien du parc compteurs 

 

La gestion du parc des compteurs est soumise à l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide 
en service. Au total, le parc est représenté par 34 163 compteurs, la moyenne d’âge du parc est 10 ans. SNA a 
convenu de définir un objectif d’âge moyen du parc des compteurs d’eau à 10 ans. 

La pyramide des âges des compteurs d’eau est présentée ci-dessous : 

 

 

 
 Les mutations de compteurs d’eau 

 
En dehors des périodes de relèves, les 4 releveurs assurent les changements des compteurs d’eau anciens sur le 
territoire. Pour « muter/changer » les compteurs, le service clientèle doit prendre des RDV et les inscrire au planning. 

En 2023, 3 653 compteurs ont été renouvelés, soit 10,69 % du parc. 
 

 



 
 

 Défense Incendie 

La défense incendie relève de la responsabilité des maires. Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) est entré en vigueur le 6 mars 2017 et stipule que les contrôles techniques des Points Eau Incendie 
doivent être réalisés tous les 3 ans ou à raison d’un tiers par an et par commune. Pour aider les communes à remplir 
cette obligation à un coût maitrisé, SNA propose via une convention avec la commune et la régie eau de réaliser ces 
contrôles. 

Dans ce cadre, SNA a signé une convention avec le SDIS de mise à disposition de leur logiciel de gestion des points 
d’eau afin de faire un rendu aux communes adhérentes. 

 
Ci-dessous un exemple de fiche technique de contrôle de point d’eau : 

 

 

 

 

 



 
 

 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (indicateur P151.1) 

Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d’eau 
impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l’avance, rapporté à 
1000 habitants. 

Le nombre d’interventions non programmées a été de 61, ce qui établit la valeur de l’indicateur à 1,74 (chiffre en 
baisse par rapport à 2022 (2,13)). 

 
 

3. QUALITÉ DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUÉE 

 
3.1 QUALITÉ DE L’EAU 

 
La collectivité est responsable de la qualité de l’eau potable qu’elle produit et distribue. Elle doit donc mettre en 
œuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter les critères réglementaires de potabilité. 

La réglementation française relative à la qualité des eaux destinées à la consommation est définie dans le Code de 
la Santé Publique aux articles R.1321-1 et suivants. Elle résulte notamment de la directive européenne 98/83 du 3 
novembre 1998 et de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine. 

L'eau fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés. Pour livrer au consommateur une eau potable, le 
distributeur doit respecter des normes de qualité particulièrement rigoureuses sur 54 critères principaux répartis 
en quatre groupes : 

- Les paramètres microbiologiques. 
- Les paramètres chimiques. 
- Les paramètres indicateurs, témoins du fonctionnement des installations de production et distribution. 
- Les indicateurs de radioactivité. 
-  

Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable : 
- Les limites de qualité, correspondent à la conformité réglementaire: pour différents paramètres 

bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou physico-chimiques (arsenic, nitrates, nickel, 
plomb, …), le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. Un dépassement peut impliquer des 
restrictions de consommations et doit conduire à des solutions de mise en conformité de l’eau distribuée. 

 
- Les références de qualité, correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi des installations 

de production, de distribution et d'évaluation des risques pour la santé des personnes : il n’est pas 
obligatoire de respecter ces valeurs du Code de la Santé Publique pour un certain nombre de paramètres 
bactériologiques (coliformes,…) ou physico-chimiques (turbidité, cuivre, fer total, …). Toutefois un 
dépassement récurrent pouvant porter atteinte à la santé des personnes, doit conduire à proposer des 
solutions permettant d’éliminer le problème ainsi mis en évidence. 

La qualité de l'eau potable est soumise à deux types de contrôles : 
- Un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des pouvoirs publics par l’intermédiaire des 

Agences Régionales de Santé (ARS). Il s'agit là du contrôle réglementaire. En France, il porte sur l'ensemble 
du système d’alimentation en eau : points de captage, stations de traitement, réservoirs et réseaux de 
distribution. Les échantillons d'eau prélevés aux différents points de contrôle sont analysés par des 
laboratoires agréés par le ministère de la Santé. 

La nature et la fréquence de ces analyses sont fixées par le ministère de la Santé. Elles dépendent notamment de 
la taille des installations de production (nombre de m3 produits) ou de la collectivité desservie (nombre d’habitants). 
Plus celles-ci seront importantes, plus les contrôles sont fréquents. 
Les résultats de ces analyses sont publics et font l’objet d’un affichage en mairie. Ils sont aussi consultables sur le 
site https://solidarites-santé.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau 
 

A partir de ces informations sur la qualité de l’eau, l’ARS publie chaque année : 
- Un rapport annuel par commune à l’attention des collectivités 

Ces fiches de synthèse sont aussi consultables sur le site : htps://www.goutdeleau.com/. 

Paru au Journal Officiel le 31 décembre 2022, l’arrêté du 30 décembre 2022 « modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine » introduit les 
notions de « valeurs de vigilances » et de « valeurs indicatives », qui doivent également être satisfaites dans les eaux 
destinées à la consommation humaine. 

https://solidarites-santé.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
http://www.goutdeleau.com/


 
 

 

Un protocole de suivi des analyses et de communication avec les ARS et leurs laboratoires sous- traitants permet de 
garantir une réactivité immédiate 365 jours par an en cas d’anomalie. 
 
- Une surveillance permanente qui relève des exploitants des services de distribution. 
- 100 % des analyses bactériologiques réalisées par l’exploitant et l’ARS ont été conforme au code de la santé 

publique. (P101.1)  
- 96% des analyses physico-chimiques réalisées ont été conforme au code de la santé publique. (P102.1) 

 
Le détail du nombre d’analyses sur la ressource est donné dans le tableau ci-dessous : 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

BOUAFLES 
6 dépassements de limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire et du suivi de la dérogation pour les 
paramètres atrazine déséthyl et atrazine déséthyl déisopropyl les : 11/01/2023, 08/02/2023, 08/03/2023, 05/04/2023, 
10/05/2023, 28/06/2023 

Un suivi analytique renforcé sur les pesticides est effectué par l'ARS. Le forage est non protégeable. Un projet 
d'interconnexion est en cours pour la résolution de ce problème de qualité. 

1 dépassements de limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire pour le paramètre nitrites (0,32 mg/l) :        
10/05/2023 

Les prélèvements de contrôle de l’ARS n’ont pas confirmé ce dépassement. 

 
BUEIL – Forage des Plantes 
2 dépassements de limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire et du suivi de la dérogation pour le paramètre 
atrazine déséthyl déisopropyl le : 18/01/2023 et 21/06/2023 

Un suivi analytique renforcé sur les pesticides est effectué par l'ARS. Le forage est non protégeable et devrait à terme 
être abandonné. 

Le raccordement sur le réseau de Brueilpont est à l'étude dans le cadre du schéma directeur engagé par SNA. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 39 mg/L. Le point de contrôle de l'eau traitée a été reporté par l'ARS sur la 
sortie du réservoir Bueil Haut La Girouette. 

 
CAILLOUET ORGEVILLE - Le Puits aux Dugats 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 29 mg/L. 

 
CROISY SUR EURE – Les Cottins 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 27 mg/L. 

 
HOULBEC COCHEREL - Forages Les Gord 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 32 mg/L. 
 
HOULBEC COCHEREL – Rouvray 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 30 mg/L. 
 
PACY SUR EURE – Station de Saint Aquilin 
Concentration en nitrates de l'ordre de 39 mg/L. PACY SUR EURE – Forage de la Noé 
 
PLESSIS HEBERT - Forage le Vallon Froid 
Concentration en nitrates de l'ordre de 36 mg/L. 
 
 
STE GENEVIEVE LES GASNY - Forage la Peupleraie 
Concentration en nitrates de l'ordre de 35 mg/L 

 
ST MARCEL - Les Morvents 
1 dépassement de la référence de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire pour le paramètre turbidité (0,66 
NFU) le 08/03/2023. 
Concentration en nitrates de l'ordre de 40 mg/L. 
 
ST MARCEL - La Plaine 
Un suivi analytique renforcé sur les fluorures est effectué par l'ARS. Un projet d'interconnexion est en cours avec le 
réseau de la commune voisine pour la résolution de ce problème de qualité. 

 
 



 
 

 
 

ST MARCEL - Les Cabottières 
Un suivi analytique renforcé sur les fluorures est effectué par l'ARS. Un projet d'interconnexion est en cours avec le 
réseau de la commune voisine pour la résolution de ce problème de qualité. 
 
ST PIERRE D'AUTILS - Source de Fournel 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. Un suivi 
analytique renforcé sur les pesticides est effectué par l'ARS. 
 
La charge du CAG a été renouvelée le 06/04/2023. 
 
Concentration en nitrates de l'ordre de 47 mg/L. 
 
Le point de contrôle de l'eau traitée de l'ARS se situe sur la sortie du réservoir de St Pierre d'Autils. 
 
VERNON – Forage des Ajoux Giverny 
Présence de traces de pesticides en concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux potables. Un suivi 
analytique renforcé sur les pesticides est effectué par l'ARS. 
 
VERNON - Source Montigny 
3 dépassements de limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire et du suivi de la dérogation pour les 
paramètres atrazine déséthyl déisopropyl, Chlorothalonil R471811, Chlorothalonil SA et Terbuthylazine métabolite 
LM6 les : 20/09/2023, 22/11/2023 et 20/12/2023 
 
Un suivi analytique renforcé sur les pesticides est effectué par l'ARS. 
 
Un projet d'interconnexion est en cours pour la résolution de ce problème de qualité. 
 
1 dépassements de limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire pour le paramètre nitrates (50,9 mg/l) : le 
27/07/2023 
 
Concentration en nitrates de l'ordre de 48 mg/L. 
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3.2 PROTECTION DE LA RESSOURCE 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la 
ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de 
protection est un des principaux moyens pour éviter la dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles 
ou diffuses. 

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 
 
    Indice d’avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 

 0 % : aucune action ; 
 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 
 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 
 50 % : dossier déposé en préfecture; 
 60 % : arrêté préfectoral ; 

 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 

 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes 
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. 
 

Pour 2023, l’indice global d’avancement de protection de la ressource en eau est établi à (65,4 %). 

Les valeurs de cet indice par sous-secteurs sont données dans le tableau ci-dessous  

Avancement de la protection 2023 
 

1 SECTEUR AIGLEVILLE SO SO 
2 SECTEUR BUEIL Les Plantes 40% 
3 SECTEUR CAILLOUET Puits aux Dugats 80% 
4 SECTEUR GASNY La Peupleraie 60% 
5 SECTEUR LA BOISSIERE SO 80% 
6 SECTEUR LACHAPELLE LONGUEVILLE Source du Fournel 60% 

  Les Ajoux 80% 
  Grande Garenne 50% 
  Puits de Montigny 50% 
 SECTEUR VERNON SAINT MARCEL Source de Montigny 50% 
  Source du Père Cotton 80% 
  Vernonnet 1 80% 

7  Vernonnet 2 80% 
8 SECTEUR VILLEZ SO  

 
 

 
9 

 
SECTEUR HOULBEC 

Fontaine F2 - les grands près 
Le Gord F1 
Le Gord F2 
Le Gord F3 

80% 

10 SECTEUR PLESSIS HEBERT Vallon Froid 80% 
11 SECTEUR MENILLES Les Cottins 80% 
12 SECTEUR CATENAI Les Fontaines 80% 
13 SECTEUR BOUAFLES Les vaches 60% 
14 SECTEUR VEZILLON SO 

 
15 PACY 

La Noé 
Chemin de Chambine 

80% 
80% 

16 BREUILPONT La Forêt Villegat 80% 
17 DSP LES ANDELYS Radeval 80% 



 
 

4. CONSOMATION EN REACTIFS ET BILAN ENERGETIQUE 

 

 Consommation en CO2 
 

Du CO2 (10.5 Tonnes en 2023) est également injecté au niveau de la station des Ajoux à Giverny. 
 

CO2 

Station de traitement Dates CO2 (t) 
GIVERNY 02/01/2023 2,1 

GIVERNY 17/04/2023 2,1 

GIVERNY 15/06/2023 2,1 

GIVERNY 15/09/2023 2,1 

GIVERNY 11/12/2023 2,1 

 

 
 Consommation en Chlore 

 
Dans les réseaux de distribution d’eau potable, 
du chlore est ajouté dans l’eau pour que l’eau 
ne soit pas contaminée pendant son transport 
depuis l’usine de traitement jusqu’à l’utilisateur. 

 
Sur l’année 2023, 2627 Kg de réactif ont été 
nécessaires et répartit de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chlore 

Station de traitement 
Chlore 

(Kg/an) 
BOUAFLES 49 

BREUILPONT 49 

CABOTTIERES 98 
FONTAINE 147 
GIVERNY 686 
LA PLAINE 49 

LES COTTINS 196 
LES MORVENTS 15 

MENILLES 441 
MONTIGNY 343 
ORGEVILLE 49 

PACY SUR EURE 98 
PEUPLERAIE 98 

PRESSAGNY LE VAL 49 

SAINT PIERRE D'AUTILS 15 
VALLON FROID 98 
VERNONNET 1 49 
VERNONNET 2 98 



 
 

 
5. ETUDES ET TRAVAUX D’EAU POTABLE 

 
5.1 TRAVAUX REALISÉS EN 2023 

 Renouvellement des conduites d’eau potables et des branchements 

 
En 2023, environ 4,5 Km de réseau ont été renouvelés. Le détail est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

ml montant HT

Cœur de Ville de Vernon                                                           
Rue des Pontonniers – Rue Bourdet

Reprise de deux conduites d’eau en 
fonte grise et de ces branchements

251 125 354,00 €

Cœur de Ville de Vernon                                                               
Rue du Soleil, Rue des Tanneurs et Rue aux 

Huiliers

Réhabilitation, des réseaux d’eau 
potable en fonte grise et des 

branchements plomb

405 410 500,00 €

Cœur de Ville de Vernon                                                        
Place de Gaulle

Réhabilitation, des réseaux d’eau 
potable en fonte grise et des 

branchements plomb

185 182 706,00 €

Boulevard urbain RD6015                                       

Boulevard du Maréchal Leclerc, Avenue de 

Paris et Avenue de l’Ile de France

Travaux de remplacement de 

conduite d’eau potable et de ces 
branchements

3 745 1 871 640,00 €

4 586 2 590 200,00 €

OBJET DE L'INVESTISSEMENT

sout total 2023

 

 
 

 
 
Au cours des 5 dernières années, 
25,65 Km de réseau ont été remplacés 
sur le territoire.  
 
L’indicateur « Taux moyen de 
renouvellement de réseau » donne le 
pourcentage de renouvellement 
moyen annuel (calculé sur les 5 
dernières années) du réseau d’eau 
potable par rapport à la longueur 
totale du réseau, hors branchements. 

Celui-ci est de 0,80 % pour 2023. 
 



 
 

6. RELATION A L’USAGER 
 

 

 

 
6.1 LES ABONNÉS 

 
Le nombre d’abonné est de 29 794 en 2023. Ci-dessous le détail d’abonnés par secteur : 

 

 

 
6.2 LE SERVICE ET LES INTERVENTIONS 

 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture de branchement (P152.1) 

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 48 heures ouvrées après réception d'une 
demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement 
fonctionnel (préexistant ou neuf). 

 
Pour l’année 2023, le taux de respect d’ouverture des branchements est de 100 %. 

29 794 abonnés en régie 
 

             27,73% d’abonnés mensualisés 

Consommation moyenne par litre par habitant et par jour de 141 l/hab/j 



 
 

 
6.3 LA RELEVE 

 
Quatre releveurs se répartissent le travail sur le territoire, à part égale et selon les 2 périodes de relèves suivantes :  
la Vallée d’Eure : du 1er février au 31 mars (8 semaines) et la Vallée de Seine : du 15 août au 30 octobre (13 
semaines). 
SNA s’inscrit dans une démarche du déploiement du radio relevé sur les compteurs des particuliers. 

78,56 % du parc compteurs sont à ce jour équipés. 
 
 
 

6.4 SATISFACTION DES ABONNÉS 
 

Taux de réclamation (P155.1) 

Il est possible d’appréhender la satisfaction des abonnés du service de l’eau potable à travers la connaissance du taux 
de réclamations. 

 
Le taux de réclamations reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l’eau. Elles 
comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le 
nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. 

 
Les réclamations écrites portent principalement sur les demandes de dégrèvements des factures d’eau, les impayés 
etc… 

Le taux de réclamation, pour l’année 2023, est de 1,03 pour 1 000 abonnés. 

 

 
6.5 FACTURATION 

 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (P154.0) 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les 
factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite 
à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2021 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.  

Le taux d’impayés de l’année précédente est de 6,85 %. 

 

La fréquence des factures et la mensualisation 

Deux factures sont émises par an, l’une sur estimation sur la base de la consommation de l’année précédente et une 
sur le relevé réel du compteur. SNA a pour objectif de développer la radio-relève afin de pouvoir gérer en temps réel les 
consommations et accentuer le nombre de relèves par an, ce qui permettrait, notamment, de détecter plus rapidement 
les fuites ou consommations anormales. 

Il est également possible de mensualiser sa facture d’eau. Ainsi, une facturation spécifique est établie tous les mois 
avec un décompte en fin de cycle de facturation. 

Le taux d’abonnés mensualisés en 2023 est de 27,73 %. 

Les explications détaillées de la facture d’eau sont données ci-dessous afin d’appréhender les différentes informations 
et l’utilité de chaque ligne facturée. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 02 32 53 50 03  



 
 

7 LE PRIX DE L’EAU 

 
7.1 MODALITÉS DE TARIFICATION 

 
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les organismes publics 
et l’agglomération SNA, le prix dépend notamment de la qualité du patrimoine des infrastructures et de la nature et de la 
qualité de la ressource en eau, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, 
de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. 

 
Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (production, transfert, distribution) et de la gestion du patrimoine 
ainsi que les redevances de préservation des ressources et pollution de l'agence de l'eau et, le cas échéant, cel le des 
Voies Navigables de France (prélèvement en rivière), ainsi que la TVA. 

 
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné et peut comprendre 
également une part indépendante de la consommation, dite « part fixe » (intitulé abonnement, location compteur etc…) 

 
La part facturée au titre de la production et de la distribution de l’eau potable comporte : 

Dans tous les cas (DSP ou régie) : 

Une part destinée à la collectivité, ou surtaxe communautaire. Son but est de couvrir le financement de la gestion 
patrimoniale des infrastructures non comprises dans les DSP dont elle est propriétaire et qui lui permettent d’assurer 
le service public auprès des usagers dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d’une délégation de service 
public (affermage), cette part est perçue par l’intermédiaire de la facture d’eau par le fermier qui la reverse par la suite 
à la collectivité. 

Dans le cas où le service est géré en DSP : 

Une part destinée au fermier assurant la gestion du service délégué par la collectivité. Le fermier est en charge des 
services à l’usager et la gestion patrimoniale d’une partie des infrastructures. Elle correspond aux recettes perçues 
par le délégataire pour le service rendu aux usagers. 

 
La facturation peut également être détaillée selon un autre mode. Elle comprend : 

La part fixe ou abonnement, 

Dont l’objet est de couvrir les charges de structure et les charges liées aux investissements. Elle correspond à la mise 
à disposition du service : entretien, location, remplacement et relevés des compteurs, entretien des branchements, 
amortissement des usines, ... 

La part variable ou consommation, 

Proportionnelle au volume consommé, qui doit couvrir le fonctionnement du service de production et de distribution 
d’eau. 

La part de l’abonnement est variable selon le diamètre du compteur. 

Part fixe : 30,974 €HT 

Part variable : 1,213 € HT 

 Prix TTC au m3 : 2,048 € 



 
 

Le Conseil Communautaire a délibéré en décembre 2022 pour fixer les nouveaux prix moyens sur le territoire 
au 1er janvier 2023 à : 

- 1,213 € H.T / m³ pour la partie variable, 
- 30,974 € H.T / an pour la partie fixe pour un branchement de DN 15. 

 
D’autre part, les frais d’accès au service de l’eau sont fixés à 56 euros HT pour toute nouvelle souscription. 

 
7.2 TARIFS APPLICABLES 
 

Pour SNA, les différents tarifs applicables dès le 1er janvier 2023 sont les suivants, en fonction du diamètre du compteur 
d’eau : 

 

Tarifs Au 01/01/2022 Au 01/01/2023 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement DN 15mm 
y compris location du compteur 30,637 € 30,974 € 

Abonnement DN 20mm 
y compris location du compteur 45,955 € 46,460 € 

Abonnement DN 30mm 
y compris location du compteur 61,272 € 61,947 € 

Abonnement DN 40mm 
y compris location du compteur 91,910 € 92,921 € 

Abonnement DN 60mm 
y compris location du compteur 122,546 € 123,894 € 

Abonnement DN 80mm 
y compris location du compteur 

183,819 € 185,841 € 

Abonnement DN 100mm 
y compris location du compteur 245,092 € 247,788 € 

Abonnement DN 150mm 
y compris location du compteur 306,365 € 309,736 € 

Abonnement DN 200mm 
y compris location du compteur - € 371,683 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 De 0 à X m3 1,199 €/m3 1,213 €/m3 

Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (1) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) (²) 0,09 €/m3 0,09 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,380 €/m³ 0,380 €/m³ 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0 €/m3 

Autre :  0 €/m3 0 €/m3 



 
 

Les redevances sont perçues par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et sont des recettes fiscales payées par les 
usagers de l’eau (particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs) en application des principes de prévention et de 
réparation des dommages causés à l’environnement. Ces redevances sont principalement assises soit sur les 
pollutions émises, soit sur les prélèvements d’eau dans le milieu naturel. Le produit de ces redevances est redistribué 
aux acteurs locaux pour financer les projets qui améliorent la qualité des eaux et protègent les écosystèmes 
aquatiques et marins. 

 
 

7.3  BUDGET 2021 REGIE EAU 

Pour 2023, le budget de la régie eau était de 12 757 737,53 € HT en fonctionnement et 8 647 789,73 € HT en 
investissement. 

 

 

7.1 COMPTE DE RESULTAT DU DELEGATAIRE DE LA VILLE DES ANDELYS 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, a fourni 
des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L1411-3 du 
même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation. 

 
Les tableaux de compte de résultat sont disponibles en mairie des Andelys



 
 

GLOSSAIRE 

 
 La régie directe : 

On parle de régie directe lorsque le service est organisé et exploité directement par la collectivité publique qui met en 
œuvre les moyens en personnel et en matériels nécessaires à l’investissement, à l’exploitation et à l’administration du 
service. 

 

 
 La régie assistée : 

Lorsque le service est exploité directement par la collectivité par l’intermédiaire d’une régie, celle-ci peut décider de 
recourir à des entreprises spécialisées pour l’aider à accomplir sa mission. Elle passe alors un marché de prestation de 
services conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Cela signifie que l’entretien du réseau et des 
sites de production, les interventions suite à dysfonctionnement sont sous-traités à des entreprises. 

 

 
 La gestion déléguée par affermage : 

C’est un mode de gestion par lequel la collectivité confie à une entreprise, appelée fermier, l’exploitation du service et 
l’entretien des ouvrages, à l’exclusion des travaux ou des investissements. 

La collectivité finance les équipements et les remet au fermier qui les fait fonctionner avec son personnel. 

Les biens financés par la collectivité sont intégrés dans son patrimoine et mis à la disposition du fermier par le contrat. 
Les biens financés par le fermier sont des « biens de retour ». 

 

 
La collectivité fixe dans le contrat les objectifs à atteindre en permanence et assure le contrôle de l’activité. 

Le fermier est rémunéré par les redevances perçues sur les usagers du service. Il intervient en relais de la collectivité 
pour percevoir sous forme de surtaxe dans le prix de l’eau les charges correspondantes : 

- À l’amortissement des investissements préalablement réalisés par la collectivité ; 
- Au remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser les investissements ; 

- Éventuellement, au financement d’investissements nouveaux.  

Cette surtaxe est reversée intégralement à la collectivité. 

 
Les travaux d’entretien des installations sont à la charge du fermier. Les travaux de grosses réparations et de 
renouvellement peuvent être partagés entre la collectivité et le fermier. 

 
Le fermier exploite le service à ses risques et périls. 

 
Sa rémunération provenant des recettes perçues auprès des usagers peut le conduire à ne pas couvrir ses charges. A l 
‘inverse, il peut bénéficier de recettes supplémentaires qui lui sont acquises en totalité. 

 
L’exploitation est confiée à un fermier dans des conditions de procédure fixées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales dans lequel est transcrit la Loi Sapin de janvier 1993. 



 
 

EAU POTABLE 
 

 
Abonnement : L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour la prestation du service de l’eau 
ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au 
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation 
d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 20 08). 

 

 
Abonné domestique ou assimilé : Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à 
l’agence de l’eau au titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence de l’eau. 
(Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

 

 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service et taux de 
respect de ce délai [D 151.0] : Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service 
pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement 
existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour 
lesquels le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] : La valeur de cet indice est comprise entre 0 
et 100 %, selon un barème défini par l’arrêté du 2 mai 2007). 

 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable [P103.2] : La valeur de cet indice 
est comprise entre 0 et 100, selon un barème prédéfini. 

Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages… – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet 
indice. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 
Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les 
réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence 
entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 
2007) 

 
Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume 
journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la 
différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 
2 mai 2007) 

 
Rendement du réseau de distribution [P104.3] : Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une 
part le volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part 
le volume produit augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume consommateurs 
sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume 
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 
Réseau de desserte : Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 
branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d’arrosage, de nettoyage…) et 
jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d’équipements hydrauliques, de conduites de 
transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements. (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

 
Réseau de distribution : Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des 
conduites de branchements. (Circulaire n° 12 /DE du 28 avril 2008) 

 
Résultat d’analyse : On appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un 
prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramètre). 

 
Taux d’impayés [P154.0] : Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. (Arrêté du 2 mai 2007) 



 
 

Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] : nombre de coupures d’eau, par 
millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés à 
l’avance.  
Les interruptions programmées sont celles qui sont annoncées au moins 24h à l’avance. Les périodes d’alimentation 
par une eau non conforme au regard des normes de potabilité ne sont pas comptées comme des interruptions. Les 
coupures de l’alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte. Les coupures chez 
l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures ne sont pas prises 
en compte. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 
Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] : Pour les services desservant plus de 5 000 
habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés 
conformes selon la réglementation en vigueur. Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant 
moins de 1 000 m3/j : nombre de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans l’année et parmi 
ceux-ci nombre de prélèvements non conformes 

 
Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : Pour les services desservant plus de 5 000 
habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des prélèvements aux fins d’analyses physico-chimiques 
jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et 
produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques effectués 
dans l’année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes. 

 
Taux de réclamations [P155.1] : ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la 
collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de 
réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en 
compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à 
l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007). 

 
Volume acheté en gros (ou acheté à d’autres services d’eau potable) : le volume acheté en gros est le volume 
d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé (circulaire n° 
12/DE du 28 avril 2008). 

 
Volume comptabilisé : le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés 
(circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros. 

 
Volume consommateurs sans comptage : le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans 
comptage par des usagers connus, avec autorisation. (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

 
Volume consommé autorisé : le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume 
comptabilisé, du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau (circulaire n° 12/DE du 28 
avril 2008). 

 
Volume de service du réseau : le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de 
distribution (circulaire n° 12/DE du 2 8 avril 2008) 

 
Volume mis en distribution : le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en 
gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté) (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

 
Volume produit : le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans 
le réseau de distribution. Le volume de service de l’unité de production n’est pas compté dans le volume produit 
(circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

 
Volume vendu en gros (ou vendu à d’autres services d’eau potable) : le volume vendu en gros est le volume d'eau 
potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté (circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008.



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


